
Stavba:    Stavebné úpravy súvisiace s premiestnením materskej školy do Základnej školy s navýšením kapacity MŠ 

Objekt: SO 01 - MATERSKÁ ŠKOLA 

Investor:   Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13 Papradno 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATICKÉ POSÚDENIE PREKLADOV 

Príloha k TS 

 

  



Stavba:    Stavebné úpravy súvisiace s premiestnením materskej školy do Základnej školy s navýšením kapacity MŠ

Objekt: SO 01 - MATERSKÁ ŠKOLA 

Investor:   Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13 Pap

1 Preklad PR1 

1.1. Zaťaženie 
Stále zaťaženie prekladu

 
Murivo  (1500kg/m3).........0,30*1,00*15,0
Tepelná izolácia 100 mm (120kg/m3

Omietky......0,015*2*1,00*18,0.............................................
Podhľad..... 1,00*0,012*2*18,0+0,10
Vlastná tiaž prekladu......0,30*0,50*
     

1.2. Posúdenie 
Ohybová a šmyková odolnosť
 
Návrh výstuže: spodná  
   horná  
   strmene 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Stavebné úpravy súvisiace s premiestnením materskej školy do Základnej školy s navýšením kapacity MŠ

č. 315, 018 13 Papradno 

 

prekladu 

1,00*15,0............................................. 4,50 kN/m1 x 1,35=
3)......0,10*1,00*1,20............... 0,12 kN/m1 x 1,35=

18,0................................................... 0,54 kN/m1 x 1,35=
10.................................................... 0,55 kN/m1 x 1,35=
*25,0...................................... 3,75 kN/m1 x 1,35=
  Celkovo  9,46 kN/m1  

odolnosť: 

 4 ø16 mm 
 4 ø16 mm 
 ø8 mm, á 150mm 

 

Stavebné úpravy súvisiace s premiestnením materskej školy do Základnej školy s navýšením kapacity MŠ 

x 1,35= 6,08 kN/m1 
x 1,35= 0,16 kN/m1 
x 1,35= 0,73 kN/m1 
x 1,35= 0,74 kN/m1 
x 1,35= 5,06 kN/m1 
 12,76 kN/m1 



Stavba:    Stavebné úpravy súvisiace s premiestnením materskej školy do Základnej školy s navýšením kapacity MŠ

Objekt: SO 01 - MATERSKÁ ŠKOLA 

Investor:   Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13 Pap

 

 
 
 
Použiteľnosť: 

 
Priehyb nosníka..............................
Dovolený priehyb..........................

 

  

Stavebné úpravy súvisiace s premiestnením materskej školy do Základnej školy s navýšením kapacity MŠ

č. 315, 018 13 Papradno 

Priehyb nosníka.............................. uz = 2,4 mm (s vplyvom výstuže pri aktivácii 6mm)
priehyb.......................... udov = l/300 = 6/300 = 20 mm > 6,00 mm  

�

 

Stavebné úpravy súvisiace s premiestnením materskej školy do Základnej školy s navýšením kapacity MŠ 

 

= 2,4 mm (s vplyvom výstuže pri aktivácii 6mm) 

� VYHOVUJE 



Stavba:    Stavebné úpravy súvisiace s premiestnením materskej školy do Základnej školy s navýšením kapacity MŠ

Objekt: SO 01 - MATERSKÁ ŠKOLA 

Investor:   Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13 Pap

2 Preklad PR2 

2.1. Zaťaženie 
 

Stále zaťaženie prekladu
 
Murivo  (1500kg/m3).........0,30*1,00*15,0
Tepelná izolácia 100 mm (120kg/m3

Omietky......0,015*2*1,00*18,0.............................................
Podhľad..... 1,00*0,012*2*18,0+0,10
Vlastná tiaž prekladu......0,30*0,50*
     
 

2.2. Posúdenie 
Ohybová a šmyková odolnosť
 
Návrh výstuže: spodná  
   horná  
   strmene 
 
 
 
 
 
 

Stavebné úpravy súvisiace s premiestnením materskej školy do Základnej školy s navýšením kapacity MŠ

č. 315, 018 13 Papradno 

 

prekladu 

1,00*15,0............................................. 4,50 kN/m1 x 1,35=
3)......0,10*1,00*1,20............... 0,12 kN/m1 x 1,35=

18,0................................................... 0,54 kN/m1 x 1,35=
10.................................................... 0,55 kN/m1 x 1,35=
*25,0...................................... 3,75 kN/m1 x 1,35=
  Celkovo  9,46 kN/m1  

odolnosť: 

 4 ø16 mm 
 4 ø16 mm 
 ø8 mm, á 150mm 

Stavebné úpravy súvisiace s premiestnením materskej školy do Základnej školy s navýšením kapacity MŠ 

x 1,35= 6,08 kN/m1 
x 1,35= 0,16 kN/m1 
x 1,35= 0,73 kN/m1 
x 1,35= 0,74 kN/m1 
x 1,35= 5,06 kN/m1 
 12,76 kN/m1 



Stavba:    Stavebné úpravy súvisiace s premiestnením materskej školy do Základnej školy s navýšením kapacity MŠ

Objekt: SO 01 - MATERSKÁ ŠKOLA 

Investor:   Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13 Pap

 
Použiteľnosť: 

 
Priehyb nosníka..............................
Dovolený priehyb..........................

 
 

Stavebné úpravy súvisiace s premiestnením materskej školy do Základnej školy s navýšením kapacity MŠ

č. 315, 018 13 Papradno 

Priehyb nosníka.............................. uz = 2,8 mm (s vplyvom výstuže pri aktivácii 
Dovolený priehyb.......................... udov = l/300 = 6/300 = 20 mm > 7,00 mm  

�

Stavebné úpravy súvisiace s premiestnením materskej školy do Základnej školy s navýšením kapacity MŠ 

 

mm (s vplyvom výstuže pri aktivácii 7mm) 

� VYHOVUJE 


