Stavba: Stavebné tipravy sivisiace s premiestnenim materskej $koly do Zakladnej §koly s navy$enim kapacity MS
Objekt: SO 01 - MATERSKA SKOLA
Investor: Obec Papradno, Papradno ¢. 315, 018 13 Papradno

STATICKE POSUDENIE PREKLADOV
Priloha kTS




Stavba: Stavebné tipravy sivisiace s premiestnenim materskej $koly do Zakladnej §koly s navy$enim kapacity MS
SO 01 - MATERSKA SKOLA
Investor: Obec Papradno, Papradno ¢. 315, 018 13 Papradno

Objekt:

1 Preklad PR1

1.1. ZataZenie
Stale zat’aZenie prekladu

Murivo

(1500kg/m?3)......... 0,30*1,00*15,0.....ccciiiiiiiiiiiiii 4,50 kN/m? x 1,35= 6,08 kN/m?

Tepelna izoldcia 100 mm (120kg/m?3)

...... 0,10*1,00*1,20............... 0,12 kN/m? x 1,35= 0,16 kN/m?

Omietky......0,015%2*1,00%18,0......ccceecervrerrerieeinrnsnresee s 0,54 KN/m? X 1,35= 0,73 KN/m?
Podhlad..... 1,00*0,012*2*18,0+0,10......ccuvvriiiiiieeeieiiiiiiiiieeeeeeeeee e, 0,55 KN/m? X 1,35= 0,74 KN/m!
Vlastna tiaz prekladu......0,30%0,50%25,0......cccccceiiiiniiniiiieins 3,75 KN/m? x 1,35= 5,06 KN/m!
Celkovo 9,46 KN/m! 12,76 KN/m?

1.2. Posudenie
Ohybova a Smykova odolnost’:
Navrh vystuZe: spodna 4 @16 mm

horna 4 16 mm

strmene 28 mm, a4 150mm

POSUDENIE ZELEZOBETONOVEHO PRIEREZU PODLA EC2

Materialove charakteristiky:

Beton

QOcefl

16420
o = 16,0 MPa
fotm= 1,9 MPa
Een= 29000 MPa
= 1,50
8cc= 1,00
fao = 10,7 MPa
B500B
fiw = 5000 MPa
E:= 200000 MPa
%= 115
fid = 435 MPa
Zat'aZenie, geometria a vystuZ kongtrukecie:
Mes = 44 80 K
WEd = 44.00 kT
Med = 0,00 K
= 0,425 m
b= 0,200 m
= 0,033 m
= 16 mm
n= 4 ks
A= 8,042 cm2
Ohybova odolnost’ prierezu:
d= 0,384 m
¥o = 0,164 m
¥, lim = 0,189 m
Xb < ¥, lim
Mrs= 105,617 Kum
R4 > MEz
As,in = 0,759 crma
Pomax= 9298 om2

Pevnost betdnu v tlaku (betdn stardi ako 28 dni)

Pevnost betdnu v tahu

Madul pruZnosti betdnu

Parcialmy sucinitel spolahlivosti betonu

Sicinitel zohl'adfujuici dlhodobé Géinky ne pevnost betdnu vilaku

Mavrhova pevnost betdnu v tlaku

Charakteristicka medza klzu ocele

Modul pruZnosti ocele

Parcialny siinitel spolahlivosti betonarske] vystuZe
Mavrhova pevnost betonarske] vystuze v tahu aj v tlaku

Mavrhova hodnota ohybového momentu
MNavrhova hodnota priecne| sily (vovzadialenosti "d” od lica podpery)
Mavrhova hodnota normalov &) sy

Vyska prierezu
Sirka prierezu
Krytie vystuze
Priemer vystuZe
Pocet vystuZe
Plocha vystuze

Uginna vyika prierezu

Hribka tlaéeného betdnu (obdlZnikové rozdelenie napéti)
Limitna hrubka tlaéengho betdnu

VYHOWUJE

Ohybova odolnast prierezu Zelezobetonove] dosky
VYHOWVUJE

Potrebna plocha hlavnej vystuze
Limitna plocha hlavngj vystuze
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bw = 0.200 m
ds = a ITIm
nst= 2 k=
gt= 200.0 ITIm
Stmax = 288.0 mm
sl = 150 mm
Slma = 0,358 m
Paw = 1.005 cm?
Ty = 435 MPa
qw = 400 ?
0.698 rad
a= 90.0 ?
1.571 rad

z= 0,302 M

VeRds= 104,891 kN
WRds = WEd

psw= 0003351
pw,min = 0000640
pw = pw.min

Ved,max= 44 b
ni= 05616
Jow = 1.00

YWRdmax= 1?3,133 kil

Smykova odolnost prierezu so mykovou vystuZou:

Majmensia Sitka prierezu v ramci ramena vndtornych sil 'z
Priemer Smykove] vystuZe

Pocet prierezav SmylcvystuZe v prie€nom smere (striznost)
Wzdialenost SmylkvystuZe v prietnom smere

Maximalna vzdialenost Smykove] vystuZe v prieénom smere
Vzdialenost strmefiov v pozdiznom smere

Maximalna vzdialenost mykove] vystufe v pozdEnom smere
Prierezova plocha Smykov ej vystuze

Mavrhova hodnota medze kzu Smykov e vystuze

Sklon tlakovych diagonal

Uhal &mykove] vystuZe od horizontalne) osi prvku
Rameno vnutormych sil

Srykova adolnost’ Zb-prvku so Smykovou vystuZou
WYHOVUJE

Stupef vystuZenia Smmykovou viystuZou
Minimalny stupen vystuzenia
VYHOVUJE

Porusenie rozdrvenim tlakovej diagonaly:

Mavrhova maximalna hodnota prie€nej sity (v osi podopretia)
Redukény sucinitel pre max Smydc odolnost
Sucinitel zohladfujuci interakciu napati v tlakovych diagonalach

Maximalna Srmykov a odolnost’ Zb-prvku so Smyvkov ou vystuZou

WRd, max = Wed max WYHOVUJE
Pouzitel’nost’:
Prichyb nosnika............ccceevrevennnne ;= 2,4 mm (s vplyvom vystuze pri aktivacii 6mm)

Dovoleny priehyb..........ccoccevreenes

Ugdov = 1/300 = 6/300 = 20 mm > 6,00 mm

= VYHOVUIJE
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2 Preklad PR2

2.1. ZatazZenie

Stale zat’azenie prekladu

Murivo (1500kg/md)......... 0,30%1,00%15,0...cccccciiiiiiiiiiiiiiieeeee e 4,50 kN/m! X 1,35= 6,08 KN/m?!
Tepelna izolacia 100 mm (120kg/m?)......0,10*1,00*%1,20............... 0,12 KN/m? X 1,35= 0,16 KN/m?*
Omietky......0,015%2*1,00%18,0......ccceecerrrerreriecinrnsnsesee s 0,54 KN/m? x 1,35= 0,73 KN/m?
Podhlad..... 1,00*0,012*2*18,0+0,10......cc0vvveriiiiriiieieieeiieieiieeeeeeeeens 0,55 kKN/m? X 1,35= 0,74 KN/m!
Vlastna tiaz prekladu......0,30%0,50%25,0......ccccociiiiiiniiniiiieins 3,75 KN/m? x 1,35= 5,06 KN/m!
Celkovo 9,46 KN/m! 12,76 KN/m?

2.2. Posudenie
Ohybova a Smykova odolnost’:
Navrh vystuZze: spodna 4 216 mm

horna 4 16 mm

strmene 28 mm, a 150mm

Materialové charakteristiky:

POSUDENIE ZELEZOBETONOVEHO PRIEREZU PODLA EC2

Pevnost betdnu v tlaku (betdn starsi ako 28 dni)

Parcialny sucinitel spolahlivosti betdnu
Sucinitel zohladfujici dlhedobé d€inky ne pevnost’ betdnu vilaku

Parcialny siéinitel spolahlivosti betonarske) vystuze

Beton  16/20
fae = 16.0 MFa
fam= 1.9 MPa Pevnost betdnu v tahu
Een= 28000 MPa Modul pruZnosti betdnu
Y= 1,50
8cc = 1,00
fm = 10,7 MPa Mavrhova pevnost betdnu v tlaku
Ocef B500B
fiyke = 500.0 MPa Charakieristicka medza klzu ocele
Es= 200000 MPa Modul pruZnosti ocele
%= 1,15
fyg = 435 MFa

Mavrhova pevnost betonarske| vystuze v tahu aj v tlaku

Zat'aZenie, geometria a vystuz konstrukcie:

Med = 49,30 Km Mavrhova hodnata ohyboveho momentu
VEa = 46,10 kM Mavrhova hodnota prieénej sity (vo vzdialenosti "d" od lica podpery)
Mes = 0,00 kM Mavrhova hodnota normalov gj sily
h= 0,425 m VyZka prierezu
b= 0,200 m Sirka prierezu
c= 0,033 m Krytie vystuZe
f= 16 mm Prierner vystuZe
n= 4 ks Pocet vystuze
As1= 8,042 cméa Flocha vystuze
Ohybova odolnost’ prierezu: .
d= 0,384 m LIginna vyska prierezu
o= 0,164 m Hribka tlageného betdnu (obdlZnikov é rozdelenie napati)
Mo, lim = 0,189 m Liritna hribka tlaéengho betdnu
¥t < o lim VYHOVUJE
Mra= 105,617 Kidm Ohybova odolnost prierezu Zelezobetdnove| dosky
S = == VYHOVUJE
As min = 0,759 cmé Potrebna plocha hlavne] vystuze
Ae e = 9,298 crma Liritna plocha hlavng vystuze
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b = 0,200 m
ds= g mm
nst= 2 b=
5t= 200.0 mm
Stmax= 288.0 mm
sl = 150 mm
glmax = 0,341 m
Aew= 1,004 crma
Fyud = 435 MPa
qw= 40.0 :
0,698 rad
a= 90.0 ?
1,671 rad

Z= 0,302 m

Wrds= 104,891 KN
YVRds > YEd

psw= 0003351
p'.'.',rnin = 0.000640
pw = prw.rmin

Wed max= 461 ki
ni= 05616
dow = 1.00

Vrdmax= 178,188 KN

Smykova odolnost’ prierezu so §mykovou vystuzou:

Majmengia Sirka prierezu v ramci ramena vndtornych sil "z
Prierner Smykove| vystuZe

Pocet prierezov SmykovystuZe v prie€nom smere (striznost)
Vzdialenost SmylcvystuZe v prietnom smere

Maximalna v zdialenost’ Smykove] vystuZe v prienom smere
Vzdialenost strmefiov v pozdiZznom smere

Maximalna vzdialenost mykove] vystuZe v pozdiEnom smere
Prierezov a plocha Smykov ) vystuZe

Mavrhova hodnota medze Kzu Srykove] vystuze

Sklon tlakavych diagonal

Uhol Smykove] vystuZe od horizontalnej osi prvku
Rameno vndtormych sil

Smykova odolnost Zb-prvku so Smykovou vystuZou
VYHOWUJE

Stupe vystuZenia Smykov ou vystuZou
Minimalny stupef vystuZenia
WVYHOVUJE

Porusenie rozdrvenim tlakovej diagonaly:

Mavrhova maxmalna hodnota prieénej sily (v osi podopretia)
Redukény suginitel pre max.Snmyk odolnost
Saéinitel zohl'adfujuci interakeiu napati v tlakovych diagonalach

Maximalna Smykov a odolnost’ Zb-prvku so Smykoov ou vystuZou

WRd, max = Wad, max VYHOVUJE
PouZitel’nost’:
Priehyb nosnika..........ccccceecureieenne Uz = 2,8 mm (s vplyvom vystuze pri aktivacii 7mm)

Dovoleny priehyb...........cccceenne.ee.

Udov = 1/300 = 6/300 = 20 mm > 7,00 mm

= VYHOVUIJE




