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Technicka sprava.

1. VSeobecne

1.1 Predmet projektu
Je elektroinstalacia NN rodinného domu. Elektricka energia bude sluzit’ na zabezpecenie prevadzky.
Projektové podklady
podklady stavebnej Cinnosti
konzultacia s hlavnym projektantom
el. prostredie v protokole o ur¢eni prostredia ¢. 27/2016
v zmysle Vyhlasky MP MPSVaR SR ¢&. 398/2013 Z.z., ktora od 1.1.2014 meni a dopifia vyhlasku
MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z., § 2, prilohy. 1, lll. Cast rozdelenie zariadeni a ich zariadenie do skupin
podla miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny B.

2. Zakladné technické udaje

2.1 Rozvodna siet’

Privod 3+PEN — 50Hz, 400V/230V - TN-C. Rozdelenie sustavy z TN-C na TN-C-S je v HR, hlavnom
rozvadzaci objektu.

Rozvadzac objektu bude napojeny z elektromerového rozvadza¢a ER umiestnenom na hranici pozemku
kablom CYKY- J 4x10 (AYKY- J 4x16) + CYKY-J 5x1,5.

Ochrana pred urazom elektrickym pridom je v zmysle STN 33 2000-4-41:;
1. V normalnej prevadzke :
- krytmi (Cl. 412.1)
- izolaciou (¢l. 412.1)
- doplnkova ochrana pradovymi chrani¢mi (¢l. 412.5)
2. Pri poruche:
- samod&innym odpojenim napajania v sieti (¢l. 413.1.3)
- doplnkovym pospajanim (¢l. 413.1.6)
- doplnkova ochrana pradovymi chrani¢mi (€l. 412.5)
2.2 Pri mimoriadnej udalosti, poziari:
V zmysle vyhlasky &. 94/2004 Ciastka 45 Priloha &. 14 v navrhovanej elektrickej instalacii sa
nepredpoklada, aby elektrické zariadenia pocas poziaru zostalo v prevadzke.
2.4 Normy a bezpeénostné predpisy STN
Projekt je vypracovany podfla noriem a bezpeénostnych predpisov STN platnych v €ase spracovania, najma
vSak : STN 33 2000-5-51, 33 2180, 332000-1, IEC 61140, 33 2000-4-41, 33 2000-1, 33 2000-5-54, 33
2000-5-52, 34 3100, 33 2000-4-43, 332000-4-473, 33 2000-5-523, 332000-4-482, 33 2000-7-701, 33 2000-
7-702, 33 2000-7-703, STN EN 62 305-3.
2.5 Prostredia a krytie
V sulade s protokolom o ureni prostredia a vonkajSich vplyvov uvedenym v tomto projekte su nasledovné
min. poziadavky na krytie elektrickych zariadeni podla druhu priestoru:
a) vSetky vnuatorné priestory (311-zakladné):
IP 43 — elektroinstalacné pristroje
IP 43 — svietidla
IP 43/20 rozvadzace
b) vSetky vonkajSie priestory pod pristreS8kom (412 — vonkajSie pod pristreSkom):
IP 43 — elektrické pristroje
IP 43 — svietidla
IP 43/40 rozvadzace
¢) v kupelniach, sprchach, umyvacie priestory: zéna 0: IPX7,zéna 1,2 a 3 : IPX5

2.6 Podrobnosti o rozvadzacdoch a ich vyvodov,
Spotreba elektrickej energie

FI/2 — pradovy chrani¢ 2xpoly s vybavovacim pradom 0,03A. In.
Fl/4 — pradovy chrani€ 4xpoly s vybavovacim pradom 0,03A. In.
HV — hlavny isti¢ rozvadzaca



Rozvadza¢ HR

Svetelna elektricka instalacia: Pi = 1,80 kw
Zasuvkova elektricka inStalacia: Pi= 33,12 kW
Spolu: Pi= 34,92 kW
Celkom instalovany prikon Pi: 34,92 kW
Sucéinitel naroénosti B: 0,4
Vypoétovy prikon Pv: 13,96 kW
Vypoétovy prud lv: 21,24 A

2.7 Skratové pomery a vysledky vypoctov, ochrana pred pretazenim a skratom
Vypocitané hodnoty skratovych pradov na pripojniciach navrhovaného rozvadzaca HR.
1. zacCiatkovy razovy skratovy prud Ik = 6,37 kA
2. S3pickovy skratovy prud ip =9 kA
Navrhované elektrotechnické zariadenie NN vzhladom na svoju skratovu odolnost vyhovuje, to znamena, ze
skratova bezpecnost v jednotlivych bodoch elektrickej siete bude vySsia, ako udané hodnoty skratovych pruadov.
To plati aj s ohladom na vypinacie charakteristiky istiacich prvkov a ochran, pripadne obmedzovacie
charakteristiky poistiek predradenych pred chranené pristroje a ostatné prvky elektrického obvodu.
Ochrana pred pretazenim a skratom je rieSena poistkami a istiCmi.
3.1 Rozvadzaé
Je oceloplechového /plastového/ vyhotovenia s montazou do omietky /na stenu/ v pripade horfavého
materialu s oblozenim proti v zmysle STN 33 2000-4-482 Ochrana proti poziaru pri osobitnych pripadoch
alebo nebezpeclenstve.
3.2 Popis elektroinstalacie
Umelé osvetlenie je navrhnuté Ziarovkovymi svietidlami s uspornymi svetelnymi zdrojmi. Osvetlenie
v zmysle STN EN 12 464-1 by malo byt 100 az 500 lux. Typy svietidiel vid. vykres. Ovladanie osvetlenia je
vypinacmi, ktoré su osadené vo vySke 1,2m od podlahy. Na svetelné obvody su navrhnuté vedenia
s medenymi kablami CYKY-J 3x1,5 uloZzenymi pod omietkou /v podlahe/, istenie isticémi 10A + predradeny
prudovy chranié.
Zasuvky budu napojené cez prudovy chrani€ s istiCom 16A, o umozriuje napojit' na jeden zasuvkovy vyvod
Z rozvadzaca spotrebie so spoloénym vykonom max. 3,6kW. Zasuvka je ur€ena pre napajanie prenosnych
spotrebic¢ov do 2kW. VySka osadenia zasuviek je 0,5m alebo 1,2m od podlahy. Rozvody budu kablami
CYKY-J 3x2,5 ulozenymi pod omietku /v podlahe/.
Vyvody pre pevne pripojené spotrebice technoldgie budu napojené cez istiCe 16A/1 (16A/3). Rozvody budu
vedené kablami CYKY-J 3x2.5 (5x2,5) ulozenymi pod omietkou /v podlahe/.
Rozvadza¢ HR, bude napojeny cez isti¢ 25 A/3 z elektromerového rozvadzaca. Privod bude vedeny
kablami CYKY-J 4x10 (AYKY-J 4x16) + CYKY-J 5x1,5 ulozenymi v chrani¢ke v zemi.
V a na horfavom materiali tepelnoizola¢né opatrenia, vodi¢e v samozhasavych trubkach,
pripadne pouzit kable ktoré spifiaju poZiadavku na odolnost vogi $ireniu plamena /samozhasavé/.
Pristroje zapustené v Skatuliach KI.
POZN. - miestnost &. 102 sa navrhuje napojit na novovytvoreny rozvadzaé HR patriaci budtcej MS.
3.3 Hlavné pospajanie
Na hlavnu uzemnovaciu pripojnicu objektu budu vodivo pripojené PEN, PE, vSetky potrubia
vstupujuce do objektu (plyn, voda), kovové konstrukcie budovy, pospajania rozvadza¢a budovy. Uzemnenie
hlavnej uzemnovacej pripojnice objektu nema mat viacej ako 5 Q.
3.4 Doplnkové pospéajanie
V kuchyni, v kiipelniach a hygienickych miestnostiach musi spajat ochranny vodi¢ s nezivymi ¢astami
zariadeni vSetky cudzie vodivé Casti ktoré mézu doviest potencial je treba zaclenit do pospajania aj PE
pripojnicu prislusného rozvadzaca a hlavné pospajanie. Navrhujem pospajanie vykonat vodi¢om CY4 az
z hlavnej pospajacej svorkovnice.

4. Zostatkové rizika
Analyza zostatkovych rizik nadvazuje na jestvujuce rieSenie a na protokol o uréeni vonkajSich vplyvov.
Z jestvujuceho stavu m6zZu vzniknut nasledovné rizika:

Elektrické ohrozenie :
- dotyk os0b so zivymi ¢astami ( priamy dotyk ) - pri oprave a udrzbe
- dotyk os6b s Castami, ktoré sa stali Zivymi nasledkom zlych podmienok, najma porusenia izolacie
( nepriamy dotyk )
Nespravna manipulacia s elektrickym zariadenim pri montazi.
Otvorené dvere rozvadzacov.



Nespravne zapojené a nevyhovujuce predlZovacie privody.
Umyselny zasah do rozvadzada pod napéatim

Praca pod napatim nekvalifikovanymi osobami

Pouzivanie elektrickych zariadeni s poSkodenym krytom

Kombinacia ohrozeni :

- obnovenie privodu elektrickej energie po preruseni

- vonkajsi vplyv na elektrické zariadenie

- chyby obsluhy
ohrozenie zanedbanim ergonomickych zasad
nevhodné drzanie tela a zvy$ena namaha
zanedbanie pouzivania osobnych ochrannych prostriedkov
neprimerané miestne osvetlenie
psychické pretazenie alebo podcenenie, stres
ludské chyby alebo spravanie

Odhadovanie rizika:

poskodenie zariadenia alebo zdravia pracovnikov

Navrh opatreni voé€i tymto rizikam :
- starostlivost 0 neporuSenost’ jednotlivych zariadeni
- dodrziavanim technologického postupu a bezpecnostnych predpisov pri obsluhe, udrzbe a opravach
pouzivanim osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
- preukazatelnym a pravidelnym poucenim/ zaskolenim / pracovnikov, ktory mézu prist do styku
s elektrickym zariadenim
5. Bezpecnostné upozornenia
Montaz elektrickych zariadeni méze vykonat' len firma s platnym opravnenim v zmysle Vyhlasky MP
MPSVaR SR &. 398/2013 Z.z., ktora od 1.1.2014 meni a dopifa vyhlasku MPSVaR SR &. 508/2009 Z.z Podas
montaznych prac musia jednotlivé pracovné skupiny dodrziavat prislusné bezpe&nostné predpisy
pre pracu na elektrickych zariadeniach — podfa STN 34 3100, ¢l. 141 az 149, ¢l. 161 az 163, &. 166 az 177.
Po ukoné&eni prac musi byt zariadené vyhotovenie vychodzej odbornej prehliadke v zmysle STN 33 2000-6
a STN 33 1500. Prevadzkovanie elektrickych zariadeni obsiahnutych v tomto projekte, ich obsluhu a udrzbu
mobzu vykonavat len osoby s prislusnou kvalifikaciou v zmysle Vyhlasky €. 508/2009 Z.z. a podla
STN 34 3100. Zodpovednost za prevedenie a pravidelné kontrolovanie odbornej spésobilosti pracovnikov
pracujucich na elektrickych zariadeniach ma prevadzkovatefl tychto zariadeni.

Poznamka: Tato projektova dokumentacia slizi len pre ucely vydania stavebného povolenia.




Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov €. 27/2016
(k projektu €. 27/2016)

Vypracoval: Ing. Martin Laurinéik, Druzstevna 26/2, Bziny 026 01

Zlozenie komisie:

Meno Funkcia, odborna spésobilost’, Cislo osvedéenia
o odbornej spdsobilosti.
Predseda: Ing. Martin Laurin&ik Projektant EZ 0228-2-2009 EZ-P-E2-A
Clenovia: Ing. arch. Jozef Sobak Hlavny projektant
Lauringik Stefan Elektrotechnik
Obec Papradno Investor
Objekt: Stavebné upravy suvisiace s premiestnenim materskej Skoly

do Zakladnej $koly s navy$enim kapacity MS

Podklady pouzité na vypracovanie protokolu:
STN 33 2000-5-51 — Ur&ovanie vonkajsich vplyvov
Stavebna dokumentacia

Charakteristika objektu: Objekt stoji na betbnovom zaklade, murovany. Priestory budu riadne vykurované po
cely rok.
V priestoroch nebudu skladované ziadne agresivne, vybusné, horfavé, ani inak nebezpecné latky.

Upozornenie: Ak sa zmeni charakter vyuZzivania priestorov, technologicky postup, pouzivané latky alebo
zariadenie, musia byt prostredia v zmysle STN 33 2000-5-51 znovu prehodnotené, &i el. inStalacia zmenenym
podmienkam vyhovuje.

Rozhodnutie:

Priestor: X: VNUTORNE PRIESTORY
Y: VONKAJSIE OSVETLENIE POD PRISTRESKOM

TABULKA VONKAJSICH VPLIVOV
Priestor
Kéd oznacéenie miestnosti / druh
priestoru
Vonkajsi vplyv X Y
I V
AA - Teplota okolia AAS5 AA7
AB - Atmosférické podmienky AB5 AB7
AC - Nadmorska vySka AC1 AC1
AD - Vyskyt vody AD1 AD3
AE - Vyskyt cudzich pevnych telies AE3 AE3
AF- vyskyt korozivnych alebo znegistuijucich latok AF1 AF1
AG - Mechanické namahanie - narazy AG1 AG1
AH - Vibracie AH1 AH1
AK - Vyskyt rastlin alebo plesni AK1 AK1




AL - Vyskyt Zivo&ichov ALl AL1
ggﬂréniektromag., elektrostat. alebo ionizujuce AM1 AM1
AN - Slnec¢né Ziarenie AN1 AN1
AP - Seizmické ucinky AP1 AP1
AQ - Burkova cinnost’ AQ1 AQ1
AR - Pohyb vzduchu AR1 -

AS - Vietor - AS1
AT - Snehova pokryvka - AT1
AU - Namraza - AU2
BA - Schopnost os6b BA1/BA2/ BA3 BA1/BA2/BA3
BB - Odpor tela BB2 BB2
BC - Kontakt oséb s potencionalom zeme BC2 BC2
BD - Podmienky Uniku v pripade nebezpeéenstva BD1 BD1
BE - Povaha spractivanych a skladovanych latok BE1 BE1
CA - Stavebné materialy CA1/CA2 CA1/CA2
CB - Konstrukcia budovy CB1 CB1

Zdovodnenie: Rozhodnutie bolo vynesené na zaklade vyjadrenia ¢lenov komisie v zmysle prisluSnych
predpisov a STN.

V Bzinach 17.03.2016

predseda komisie



