ostatna ¢ast budovy ZS nie je predmetom riesenia projektu prestavby
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. LEGENDA:
LEGENDA MIESTNOSTL Inétalacia - Wedenie CYKY-J/O pod omietkou na pevno (v podlahe/strope/na povrchu v
&m|  NAZOV MIESTNOSTI | plocha(m2) trubkéach), vanahorlavom moteriali a pouzit vodice odolné vocl
5 : Sireniu plameria, krabice KI, pristroje na
101 ]| CHODBA (52skriniek) 18,900 tepelnoizolacne j podlozke
102 || DENNA MIESTNOST - 01 (22 deti) 89,628
103 || DENNA MIESTNOST - 02 (20 dett) 83,595 Xy - Oznacenie elektrického zariadenia, vyvodu:
104 || SKLAD HRACIEK 3,009 X*y .. prvé &islo oznacuje €. isti¢a vyvodu
105 || CHODBA 25,349 ..druhé ¢&islo oznacuje poradie el. pristroja na uvedenom vyvode L
106 || UMYVARKA A WC DETI 22,486 Vi Ak X -
107 || VYDAJ JEDAL+UMYVARKA RIADU| 7,875 IE Y -wypinace 1,657
108 || JEDALEN (24+3 stoligiek) 26,700 -C - Zasuvka jednonasobna IP20 230V/16A
109 || SATN A UCITELKY 3,561 R - Hlavny rozvadzad T
110 | UPRATOVACKA 1,815 avny rozvadzac
111 || WC PREDSIEN - UCITELIA 2,258 M - Svietidlo Stvorcové 4x14W, IP20 zapustené , zdroj linearna ziarivka T5 14W
112 || WC - UCITELIA 1,215 ® - Svietidlo okrudhle 1x6W, IP20, zdroj LED Ziarovka

>4 - Svietidlo nastenné 1x6W, IP20, zdroj LED Ziarovka

)

- Svietidlo nidzové

—— - Svietidlo prisadené Ziarivkové 2x28W, zdroj linearna Ziarivka T5 28W

X - Svietidlo okrihle 1x6W, IP20, zdroj LED Ziarovka
@ - Central STOP tlagitko

Dielo podlieha autorskym pravam podla zakona .618/2003 7.z

ROZVODNA SIET A OCHRANA - 3+N+PE~50Hz 230/400V - TN-S

Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:

A) poziadavky na zakladn( achranu (ochranu pred priamym dotykom

v zmysle cl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)

cl. A.1Zakladna izolacia zivych casti, A.2 Zabranami alebo krytmi,
B.2 Prekazkami, B.3 Umiestnenim mimo dosah

B) poziadavky na ochranu pri paruche (ochranu pred nepriamym

dotykom) v zmysle cl. £411.3 (STN 33 2000-4-41)

cl. £11.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie,

cl. 411.3.2 Samocinné odpo jenie pri poruche  ¢cl. 411.3.3 Doplnkova

ochrana

() Systém TN v zmysle cl. 4114 (STN 33 2000-4-41)
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