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Projekt riedi navrh rekonstrukcie viaglovej budovy a vramci tejto navrh kotolne na pepaévo —
pelety (biomasa) v obci Papradno. RekonStrukciag@dxa z demontéze starych zdrojov tepla VSB 4
na pevné palivo — hnedé uhlie o vykone 2x250 kWsadenie nového zdroja tepla na lspanie
peliet o vykone 150 kW s mozZntma inteligentnej regulacie vykonu a ekvitermickegulacie. Navrh
bol vypracovany na zaklade poZiadaviek investofjadngnych zadavacimi podmienkami, podkladov
poskytnutych investorom, technickych podkladov wgov pouZzitych technologickych zariadeni
a vypaitov, ktoré boli spracované ptal platnych STN EN :

- STN 06 0320 Ohrievanie GZitkovej vody. Navrhovamierojektovanie

- STN EN 442-1 Radiatory a konvektoyag’ 1: Technické parametre a poziadavky

- STN EN 442-2 Radiatory a konvektofyag’ 2: Skisobné metddy a vyhodnotenie vykonu

- STN EN 12831-1 Energetickd hospodathdsudov. Metéda vypsiu projektovaného
tepelného prikonuCag’ 1: Tepelny prikon, Modul M3-3

- STN EN 14597 Zariadenia na regulaciu teploty a alroeae teploty na systémy generujice
teplo

- STN EN ISO 13732-1 (83 3558) Ergonomia tepelnéhumstpedia. Metddy posudzovania
Tudskych reakcii na kontakt s povrchdias’ 1: Hortice povrchy (ISO 13732-1:2006)

- STN EN 12098 Regulacia vykurovacich systénttas’ 1 az 5

- STN EN 12828 Vykurovacie systémy v budovach. Navamie teplovodnych vykurovacich
systémov

- STN EN 14336 (06 0812) Vykurovacie systéemy budownkdZ a odovzdavanie/preberanie
vodnych vykurovacich systémov

- STN EN ISO 717 Akustika. Hodnotenie zvukovoizmigch viastnosti budov a stavebnych
konstrukcii.Cag’ 1 aZ 3

VyhladSka MH SR ¢. 152/2005 Z. zo ukenomc¢ase a o wenej kvalite dodavky tepla pre kameho
spotrebitéa

VyhlaSka MV SR €. 401/2007 Z. z.o technickych podmienkach a poZiadavkach na pbidpnu
bezpénog' pri inStalacii a prevadzkovani palivového spottabi elektrotepelného spotréai

a zariadenia ustredného vykurovania a pri vystavpeuzivani komina a dymovodu a o lehotach ich
¢istenia a vykonavania kontrol.

Vyhlaska URSO¢&. 358/2009 Z. zktorou sa meni a déifa vyhlaSka Uradu pre regulaciu tsieych
odvetvi ¢. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplotaefepfitkovej vody na odbernom mieste,
pravidla rozpeéitavania mnoZstva tepla dodaného na pripravu tégigiovej vody a rozpiitavania
mnozstva dodaného tepla

VyhlaSka MPSVR SR¢. 508/2009 Z. zktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie dsensti
aochrany zdravia pri praci s technickymi zariademi tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi

VyhlaSka MPSVaR SR¢. 147/2013 Z. zktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie dsensti

a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracacimi savisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnyihnosti

Vyhlaska MZP SR ¢. 371/2015 Z. zktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakoodpadoch
VyhlaSka MH SR ¢. 14/2016 Z. z.ktorou sa stanovuju technické poziadavky na tepénlaciu
rozvodov tepla a teplej vody

VyhlaSka MH SR €. 240/2016 Z. zktorou sa ustanovuje teplota teplej UZitkovej vodyodbernom
mieste, pravidla rozgftavania mnoZstva tepla dodaného v teplej UZitkanmle a rozpgtavania
mnoZstva tepla

Nariadenie vliady SR¢. 396/2006 Z. zo minimalnych bezpmostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko

Zakon €. 223/2001 Z. zo odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

Z&kon ¢&. 276/2001 Z. zo regulécii v sigovych odvetviach

1
vons@emvesro.sk WWwW.emvesro.sk




2/12

Z&akon ¢&. 478/2002 Z. zo ochrane ovzduSia a poplatkoch (zakon o ovzdusi)

Zakon €. 529/2002 Z. zo obaloch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Zakon ¢. 555/2005 Z. z.o energetickej hospodarnosti budov a o zmene adoplniektorych
zakonov

Zakon ¢&. 476/2008 Z. z.o efektivnosti pri pouZivani energie (zakon o gegckej efektivnosti)
a 0 zmene a doplneni zadkona555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budow zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni zakéna7/2007 Z. z.

Zakon €. 137/2010 Z. zo ovzdusi

Zakon ¢. 321/2014 Z. zo energetickej efektivnosti a 0 zmene a dopln&hitorych zakonov

Popis jestvujuceho stavu

Hodinova potreba tepla

Tepelny prikon bol weny na zaklade vygtu tepelnych strat objektov pfml STN EN 12831,
pozadovanych vnutornych tepl6t a klimatickych Udapye Papradno, ako aj dostupné informécie
tepelnotechnickych vlastnosti stavebnych konstfy&stvujuceho objektu pred zateplenim.

Vstupné udaje pre vypet

Pri vypaite energetickej bilancie bolo uvaZzované s naslegloiadajmi

VonkajSia vypdétova teplota zima te =-15°C

Dizka vykurovacieho obdobia n = 237dni

Priemerna vnatorna vyptova teplota zima ti = 20°C

Priemerny séinitel’ prechodu tepla U =0,693W/K’m
TYP VYKUFOVANIA ..ot neprerusovany

Tepelny prikon bol weny poda STN EN 12831 ajeho hodnota vratane prirdZzokepalthl stratu
v rozvodnom potrubdini nasledovne :
Spolu hodinova potreba tepla 174,4 kW.

Roéna potreba tepla

Rogna potreba tepla
20-2,7

Qo1 = 3,6 X 174392 x ———— x 24 x 237 ¥X00,85 = 1 500 GJr t.j. 416 757 KWhr"
20 - (-15)

Uvedena spotreba tepelnej energie potom predstadgje kWh r* m? v priemere na podlahovii
plochu vykurovaného objektu.

V sasnosti je objekt vykurovany kotlami na pevné gmhvhnedé uhlie typu VSB 4 o vykone 253
kW/ks. Vykon zdroja tepla je na urovni 70% poévodmétykonu 85%. V skuitnosti v prevadzke je
len 1 ks zdroja tepla, druhy kotol slizi ako nahsaddroj tepla a zadbvany byva vyniméne véase
vasSich vonkajSich teplét, t.j. pod -15 °C. \fabdom ktomu, Ze k objektu je rieSend projektova
dokumentécia energetického zefektivnenia, o.iveduje aj s celkovym zateplenim objektu Skoly.
Jestvujuce kotle na pevné palivo o vykone 253 kWikstEasnom hodnoteni¢innosti pokryju
celkové tepelné straty objektu v ahrne 175 kW jedrgdrojom teplago by postéovalo i nal'alej
kich prevadzke, avSak fddiska spotreby paliva pri &snej dinnosti tychto zdrojov tepla je
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prevadzka nerentabilna a aj toto bol o.i. jededwodov, ke’ sa rozhodlo, Ze uvedeny objekt bude
zatepleny, vykurovacie telesa zameneramkovych océovych za ockové doskové teleséim sa
dosiahnu pozitivne vysledky v Uspore energii vybaych na tento objekt.

Emisné hodnoty jestvujuceho zdroja tepla

Palivo

Hnedé uhlie, hnedouliioy prach
Zrnitos’ 0 -10 mm

Obsah vody Wp 27,5%

Obsah popola v susine’ 85,5%
Obsah siry v susine’3,5%
Vyhrevnos Q; 11,88 MJ kg

Spotreba paliva

Hodinova spotreba paliva 1 ks zdroja tepla

253 000
Qun= ———x3,6=110kgh
11 880x0,7

Ro¢éné spotreba paliva 1 ks zdroja tepla

604 612
Quin= ———x3,6=246'tr
12 640x0,7

Maximalna hodinova produkcia popolovin zdroja tepla

110
ep= ——— (A25,7=28,27 kg'h
100

Ulet pre pasovy rost 17%.
110

ep= ——— (A25,7x0,17 = 4,81 kgh
100

Maximalna hodinova produkcia Skvary zdroja tepla

MS$ =28,27 — 4,81 = 23,5 kg'h

Roéna produkcia Skvary MS

246 000
ep= —— (A25,7 =63 222 kg
100

MS§ =63 222 — 10 747 =52 475 kg r
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Popis navrhovaného stavu

Hodinova potreba tepla

Tepelny prikon bol weny na zaklade vygtu tepelnych strat objektov pfml STN EN 12831,
pozadovanych vnutornych tepl6t a klimatickych Udapye Papradno, ako aj dostupné informécie
tepelnotechnickych vlastnosti stavebnych konstiukgiektu po zatepleni. Udaje pre potrebny prikon
boli stanovené z parametrov stavby po zateplenioddweého plaga uvedenych zodpovednym
architektom rekonstrukcie.

Vstupné Udaje pre vyget

Pri vypaite energetickej bilancie bolo uvazované s nasleglovadajmi

Vgnkajéia vypotova teplota zima te =-15°C

Dizka vykurovacieho obdobia n = 237 dni

Priemerné vnutornd vyptova teplota zima ti = 20°C

Priemerny stinitel’ prechodu tepla po zatepleni U =0,375W/K. m
TYP VYKUFOVANIA ..ooeeeiiiiiiee e eeeee sttt a e a e e e neprerusovany

Tepelny prikon bol weny poda STN EN 12831 ajeho hodnota vratane prirdZzokepaltbl stratu
v rozvodnom potrubdini nasledovne

Spolu hodinova potreba tepla 135,00 kW.

Roéné& potreba tepla

Rogna potreba tepla

20-2,7
Qog1 = 3,6 X 135000 x ———— x 24 x 237 ¥X00,85 = 1 161,4 GJr , t.j. 322 619 kWhr"
20 - (-15)

Uvedena spotreba tepelnej energie potom predsta@aj@l kwWh r* m? v priemere na podlahovi
plochu vykurovaného objektu.

Zateplenim objektu je mozné zniZpotrebu 47,1 kW h* m? v, ¢o v tomto pripade predstavuje
22,6% zniZenia tepelnegj straty objektu.

V ro¢ne spotrebe tepelnej energie potom dochadza k €&18gdk38 kW.

Zateplenim objektu a zriadenim novej technolégikuvgvania zdrojom tepla kotlom na $paanie
peliet o vykone zdroja tepla 150 kW, je moZzné pdeké plne automatizovaa kontrolovd, ako aj
riadit na zaklade ekvitermickych pozZiadaviek atym dosahqgpoZzadované projektované Udaje
v Uspore tepelnej energie.

Prostrednictvom regutaej jednotky, ktora sa vyztiaje jednoduchou obsluhou, je mozné priamo na
kotly nastaw nielen ¢innog’ kotla, ale aj vykurovacie okruhy¢innog’ akumul&nej nadrZze

a ostatnych technologickych prvkov.

Reguléacia ponuka moznbgslialkového zobrazenia Udajov — vizualizicie na Smaetfaablete,
pripadne na PC Di&ové pripojenie umaiuje ovlddanie regulacie kotla, tak isto ako na ldjsp
priamo na kotly (len dovolene funkcie).

Doprava paliva do zdroja tepla je automaticka zobaika paliva vo vddjSej miestnosti pomocou
flexibilného zavitového dopravnika, pfitacich 1ist a odovzdavacieho systému s vysokym
zabezp&enim proti spatnému vzplanutiu.
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Pre komplexné adinné vykurovanie objektu odpafdm vybaw systém akumutaou nadrZou, resp.
sériou akumulénych nadrzi s minimalnym objemom 2x1 000 litrov.

Nova kotoha bude vybavena zdrojom tepla na I'spanie peliet, akumutaymi zasobnikmi

s objemom 1000 litrov/ks, expanznym systémorderpadlovymi zostavami, regulaymi

a uzatvaracimi armatGrami a Gpravou surovej vodg @ophovanie systému UK, ako aj pre
zasobovanie pre ohrev TUV.

Technické rieSenie
Z hradiska pokrytia tepelnych strat objektu bude vgtdee plynovej kotolne v 1.PP inStalovany zdroj
tepla na spvanie peliet o menovitom tepelnom vykone 150 kW.
Od zdroja tepla bude vedené hlavné vykurovacie up@r s teplotnym spadom 75/58 cez
zmieSavaciu skku — ochrana zdroja tepla, do akun@imgch nadob odkiabude vedené potrubie
z kazdej akumukme] nadoby do zberného potrubia 89/3,6 do sp@bo kombinovaného
rozddovata a zberéa M200. Z tohto rozdevata budu vystupowaekvitermicky regulované zony
pre:

- kinosalu, 30 kWA18,6 kPa

- salu, 35 kWA16,8 kPa

- vonkajsi okruh, 70 kWA21,4 kPa,

a jedna neregulovana zéna:

- VZT zariadenie, 30 kWA15,4 kPa.
Vzhradom k tomu, Ze je potrebné odiwaa’ zdroj tepla pred ndhlym zaplavenim studenou viatno
vodou zo systému UK, je potrebné za zdrojom tepkdd zmieSavaciu sadu s obehovyerpadlom
kotlového okruhu pre ochranu zdroja tepla, ktoréebstabilne udrzia¥avratni vodu zo systému
o teplote min. 55C a zarové nabija’ akumul&né zasobniky.
Na potrubi za kombinovanym rodibwaco a zber&om na vratnom potrubi do akuméhgch nadrzi
bude osadeny odRava: systému UK typu DN8O, ktory jeho obsluhou a kolawostavu média vo
vykurovacom systéme zafiu potrebna cistotu a kvalitu vykurovacieho média atym zabezpe
maximalnu ochranu zdroja tepla pred usadenim kaluymenniku tepla v kotly. Uvedené zariadenie
je potrebné kontrolovaa vypu$at’ kal minimalne 1x do mesiaca.
Na vykurovacich zonach na kombinovanom rdpgeti, budl osadené obehovéerpadla,
zmieSavacie ventile s pohonom, uzatvaracie armatgpjomery a tlakomery —dischéma zapojenia.
Vykurovacia zony z rozdevasa budi napojena na jestvujice rozvody UK v kotolni.

Emisné hodnoty navrhovaného zdroja tepla

Palivo

Drevené lisované pelety

Priemer : priemer 6 — 8 mm

Obsah vody Wp 6,82%

Obsah popola v susinéA,42% objemu
Obsah siry v susine’®,086%
Vyhrevnos Q; 17,29 MJ kg

Spotreba paliva pre kotol na biomasu

Hodinova spotreba paliva pri menovitom vykone kotla

150 000
Qoir= ———x3,6=34,0kgh
17 290x0,92

5
vons@emvesro.sk WWwW.emvesro.sk




6/12

Roéna spotreba paliva zdroja tepla

1161 400
X 3,6=2621r
17 290x0,92

Qodl =

Maximalna hodinovéa produkcia popolovin

Na z&klade udajov vyrobcu @odukcia popolovin 1,5% z celkového objemu, resp. spotreby paliva
za hodinu, t.j. priblizne 0,50 kg'hresp. 1 500 kg% Pri spéleni 1 kg drevenych peliet sa linicdo
ovzdusia 1,83 kg COPri uvedenej rinej spotrebe to predstavuje 479,5 t,CO

Spdovanim drevenych peliet vznikaju emisie, a to pusétkym NQ, CO,, tuhé znéist'ujuce latky
a sumarny organicky uhlik. AvSak koncentracia C€palinach je viami nepatrna¢o je podmienené
minimalnym obsahom vody v palive a stabilnym bezdyyim sp&ovanim — asi 9 mg M3

Siry atazké kovy sa v peletach vdobec nenachadzaju, akéldensv stopovych mnoZzstvachd’aka
¢omu neprispievaju k tvorbe Skodlivin v ovzdusi.

MnoZstvo popola je minimalne a popol sa da kompa@stoalebo pouii v zahrade ako mineralne
hnojivo.

Poistné zariadenie UK

Vypocéet velkosti tlakovej expanznej nddoby stojatej pola STN EN 12828

Objem vykurovacej sustavy sMlen 4600 |
Navrhovy zgiatocny pretlak v systéme
(Staticky tlak + rezerva 0,3bar) o P 1,6 bar
Otvaraci pretlak poistného ventila owP 3 bar
Kone:ny navrhovy pretlak v systéme
(Maximalny pracovny pretlak v teplom stavg 20,9 * Ry, ) Pe 2,7 bar
Maximalna navrhova teplota privodu mdsd 90 °C
Zv&Senie objemu vody pri maximalnej navrhovej teplote e 3,550 %
Vodna rezerva min 23,0 | Vwr 23,0 |
ZvaéSenie objemu vykurovacej sustavy

Ve = €* ( Veysier/100) V. = 163,30 |
Minimalny celkovy objem expanznej nadoby

Vexpmir = (Ve + V) *((Pet+1)/(R-Po)) Vespmin = 626,65 |

vons@emvesro.sk
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RozloZenie objemu \, min Na patet nddob 1 ks
Objem jednej nddoby 626,6455|
Navrh expanzného zariadenia

Typ expanznej nadoby 1ks Flexcon C 800

Celkovy objem nadoby 800 |

Max. konsStrukny tlak 6 bar

Plniaci pretlak plynu z vyroby 3 bar

Minimalny plniaci tlak systému

Vin* (Pet+l)
P.min>= - -1 Pa.min >= 1,6770 bar
Vn' Vwr
Maximalny plniaci tlak systému Pimaw <= 1,8671 bar

V zmysle STN EN 12 828 zmena objemu média v systditel ks membranovym expanzomatom
s objemom 800 L, v kotlovom okruhu expanznou nadabobjemom 100 litrov. Systém bude isteny
dalej poistnymi ventilmi osadenymi na zdroji teplatgaracim pretlakom 3,0 bary, na privode
studenej vody do chemickej Upravne vody s otvargmetlakom 6,0 bar. Vytoky poistnych ventilov

musia by zvedené do kanalizacie, res. min. 200 mm nad padla

Polomer ohybu rarok expanzného potrubia je potretia¢ovi’ najmenej Rin = 1,5 x D.

Uprava vody a dophovanie systému

Dopliiovanie systému vykurovania bude zo studenej upsgweardy napojenim na rozifevat M200
cez automaticku dofwbvaciu armatiru. Studena surova voda bude upragovampotrebné Ph = 8 DH
chemickou Uprasou vody.

Odvod spalin

Pod'a VyhlaSky ¢. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré mst@nia zakona o ovzdusi,
emisie zo stacionarnych zdrojov treba do ovzdu$lsadza tak, aby nespésobovali vyznamné
zne&istenie ovzduSia. Odpadové plyny sa musia riadgpé¥at’ cez komin tak, aby sa umoznil ich
neruseny transport Yoym pradenim a zabezfik dostat@ny rozptyl vypuganych znéistujucich
latok pod podmienkou dodrzania kvality ovzduSityra zabezp&na ochrana zdraviaidi a ochrana
Zivotného prostredia. NajniZzSia vySka komina alefiduchu musi bty> 4 m nad terénom; uvedené
neplati pre zahradné chatky, zahradné krby, mattgg prenosné stacionarne zdroje, ak su splnené
poZiadavky na rozptyl emisii. Ak ide o prevySengtial komina alebo vyduchu nad hrzben Sikmej
strechy so sklonom nad 20° pre Bpaacie zariadenia, ak

a) MTP < 0,3 MW musi yprevySenie> 0,6 m nad miestom vyustenia na streche,

b) MTP je v rozmedzi (0,3 - 1,2) MW, musithyrevySenie> 1 m,

c) MTP> 1,2 MW a viac, musi liyprevySenie> 3 m; prevySenie nizSie ako 3 m

najmenej vS8ak 1 m mozno pouwyliak sa odbornym posudkom preukdze splnenie pod&daa
rozptyl emisii potla bodu 1.
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Ak ide o plochu strechu alebo o Sikmu strechu donglm 20° a menej, pre djmvacie zariadenia s
MTP > 0,3MW treba zvy$iustanovené prevySenie ustia komina alebo vyduatistrtechou o 0,5 m.
Ak ide o plochu strechu, pri &eni prevySenia je potrebné Zadni’ aj vySku atiky. Ak su na plochej
streche situované ingasti stavby, napriklad nadstavby, strojovnéahov, z liadiska zabezgenia
optimalneho rozptylu je potrebné osobitne posudz@vavySenie komina alebo vyduchu va'alzu k
vySke tychto objektov a ich vzdialenosti.

Odvod spalin bude zabezpey dymovodom D 200 mm do trojzloZzkového kominovéesa D300
mm vedeného pévodnym murovanym kominovym telesotorykbude vyvedeny nadiapku
jestvujuceho kominového telesanimou vySkou 16,3 m, pdd PD. Na pate kominového telesa je
nutné realizovéodvod kondenzéatu a tento zatisto kanalizacie.

Privod vzduchu do kotolne

Pre zabezp®nie procesu spavania a vymeny vzduchu pre vetranie kotolne jegbmé do kotolne
privies’ vzduch. Pre privod vzduchu do kotolne bude gljgstvujice vyhovujuce existujdce vetranie
pomocou mrieZzok VZT zabudovanych do obvodového vauti.PP, ako aj jestvujuce VZT potrubia
pre privod vzduchu.

PoZiadavky na elektro a MaR
PoZiadavky na riadiaci systém

Riadiaci systém zabezpge nasledovné funkcie :

Regulécia teploty vykurovacej vody ekvitermickazsalrznou teplotou na 80°C
Regulacia teploty vratnej vody na teplotou na 55°C

Reguléacia tlaku UK na 185 kPa

Meranie spotreby studenej vody, dioplacej vody

Havarijné a poruchové stavy

Regulacia ndbehu zo studeného stavu

L

Zéakladnd regulacia teploty vykurovacej vody

Teplota vody sa snima ponornym, resp. priloZznynmatom s tepelnou zotréaog’ou do cca 30
sekund.

Pozadovana teplota vody v okruhu UK je regulovelnatermicky:

vonkajSia teplota teploykurovacej vody
-15 75/55
0 55/43,5
5 47,7/39,2

Pri Gtime sa uvaZuje teplota vonkajSieho vzduchfvysSia ako skutma.

Regulacia pracovného pretlaku vo vykurovacej sustay

Pracovny pretlak vo vykurovacej sustave je reguigvdopuganim SV prostrednictvom automatické
dopu§acie zariadenie a chemickd Upravu surovej studestsj.

Parametre vykurovania

- vonkajSia oblastné teplota... -15°C

- vykurovacie médium... tepla voda 75/55°C

- tepelny spad... 20 °C

- vykurovacia sustava... dvojrarkova s natenym aioeh

Starostlivost’ a bezp€nos’ prace
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Mont&Z zariadeni méze vykahadborne spdsobila organizacia, preverena oprawnenavnickou
osobou. Pri montézi zariadeni treba tiba dodrzZiavanie predpisov BOZP a postugosfadsobom
doporienym vyrobcami zariadeni (ndvody na obsluhu a nipntBodavaté odovzda spolu so
zariadeniami sprievodnu technick dokumentaciu awr@t pasportov a certifikatov jednotlivych
zariadeni. Tieto budu 8as’ou preberacieho protokolu.

Tepelné izolacie su dimenzované na dotykovu tepidQ°C , aby nedoSlo k Urazu popélenim.
Tepelné izolacie su dimenzované v zmysle priléhy6 k vyhlaskec¢.321/2014 Z.z., ktorou sa

ustanovuju technické poZiadavky na tepelnu izol&ohvodov tepla a teplej vody:

- hr. 20mm:vnutorny priemer potrubia do 22mm

- hr. 30mm:vnutorny priemer potrubia nad 22 do 35mm

- hr. vnatorny priemer potrubiaznutorny priemer nad 35 do 100mm
- hr. 100mm:vnutorny priemer potrubia nad 100mm

Studenu vodu navrhujem izolavezolaciou napr. TUBOLIT DG, hr. 9 mm.

Pri montazi a udrzbe musia tbylodrzané vsetky bezfmostné predpisy a nariadenia pre zvaranie
plamaiom a elektrickym oblukom.

Priestor umiestnenia zdroja tepla bude vybaveny:

- miestnym prevadzkovym poriadkom

- prislusnym hasiacim zariadenim [fagrojektu poziarnej ochrany
- penotvornym prostriedkom na kontrolu tesnostj®po

- lekarnikou prvej pomoci

- baterkou

Zvaraiské prace modzu vykonatéen zvardi s opravneniami pdé STN 050705, STN 050710 a STN
EN 287-1(050711).
Dvere do kotolne budu v zmysle STN 38 6411 vybaugm#to vystraznymi tabikami:

KOTOL NA
ZAKAZ VSTUPU NEPOVOLANYM OSOBAM
ZAKAZ FAJ CIT A VSTUPOVAT S OTVORENYM OHNOM

Rozvodné potrubie

Hlavné vykurovacie rozvody v kotolni do technickya technologickych zariadeni, privodné a vratné
potrubie je navrhnuté z rdr daavych bezSvovych. Pre zmenu potrubia sU navrhnirgvé obluky.
rozvodov.

Rozvodné potrubia budd opatrené Stitkami s &emian typu média a smerom pradenia. Stitky budd
nalepené (upevnené) na vidiblem mieste na izolacii potrubia.

Armatury

Na vykurovacich zénach, vystupoch zo zdroja tepl@sadené bezné zavitové a prirubové armatury
konstruované na tlak PN 6 -20,l'gué uzavery, filtre a spatné klapky. Na vstupe tloyhnia studenej
vody do ohrievaa a systému UK musi Bysadeny filter hrubych sistot s rénym preplachom.

Meranie teploty a tlaku systému UK bude na teplaoiera tlakomerochiTlakomery budd pripojené
pomocou tlakomerovych kohutov a sléiek so zavitovou pripojkou M20x1/2“.

Material armatdr je z oceloliatiny a liatiny a sénénzované na prisludny tlak a teplotu v systéme UK
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Protikorézna ochrana
Neizolované od®vé potrubia a odevé doplnkové konstrukcie budu opatrené zakladngterom a
2-nasobnym vrchnym syntetickym naterom, izolovaoigybia 2x zakladnym naterom.

Skusky zariadenia

Skasky zariadenia sa vykonaju jedSTN EN 14 336. Pred vyskiSanim a uvedenim daageky sa
zariadenie musi dokladne preplactiniednotlivé zariadenia sa vyskusajuligodavodu od vyrobcov.
Na zariadeni sa vykonaju skusky tesnosti , prevaudzkkisky , dilatma a vykurovacia skuska.
Skuska tesnosti sa vykona pri pracovnom pretlak0 0/Pa. Vykurovaci systém sa napusti na
najvyssi tlak v systéme a prehliadne sa celéagds Po Siestich hodinach sa vykona nova
prehliadka. Ak sa neobjavia Ziadne netesrasie je Ziadny pokles tlaku v expanznej nadobe, je
skaska uspesSna. Vykurovacia skusSka trva 72 hodpretréite. Preukaze sa pri nej sprawhos
a uplnos montédZe a dosiahnutie projektovanych parametrdxp aj mozno8 dodat@ného
vyregulovania systému. Pas trvania ski3ky budl dodrZzané normalne prevadzkmdmienky
zariadenia. Vykurovacia skiuSka méze’ lwykonand len pg&as vykurovacieho obdobia. V pripade, Ze
bude zariadenie odovzdan&ase mimo vykurovacej sezonu bude skuska vykonamaiblizSom
vykurovacom obdobi v termine pad dohody. P&as vykurovacej skisky bude zaSkolena obsluha
zariadenia. O zaSkoleni bude vypracovany zaznansledgk vykurovacej skiusky sa zapiSe do
stavebného dennika. Ak sa v priebehu vykurovacéglgk zistia nedostatky, skaska bude po ich
odstraneni zopakovana. Po vykonani vSetkych skfiddk namontované tepelné izolécie. Vysledok
skusky sa zapiSe do stavebného dennika a vystpubtekol o uvedenej skaske

Dalej budu vykonané prevadzkové skusky zariadendilataina a vykurovacia skuska. Dilata
skuska bude vykonand pred vyhotovenim tepelnycladido Pri tejto skiSke sa vykurovacia voda
ohreje na najvy3Siu teplotu a necha sa vychladaiteplotu okolia. Tento postup sa zopakuje a po
vychladnuti sa vykona prehliadka zariadenia Boeie zistenia netesnosti pripadne inych zavad.
Vysledok skusky sa zapiSe do stavebného dennikask&kbude vykonana zatasti zastupcu
investora. O priebehu skdsky sa vyda protokol.

Vykurovacia skuSka sa vykonava zselom overenia funkcii a nastaveni zariadenia. Kibuige
sa najma:

» dosiahnutie technickych parametrov projektu (tgpltéaky, rozdiely teplét ...)
= spravna funkcia armatur

Vyroba, dodavka, montaz, doprava, rekonstrukcia,zhal odborna prehliadka, odborna skuska
technickych zariadeni musilgpt’ 8 4, 6, 12 vyhl¢. 508/2009 Z.z. SkuSky zariadenia a prevzatie
zariadeni sa vykonaju ptel STN EN 14 336.

Vyhodnotenie nebezpé&enstiev, ohrozeni a rizik

Vyhodnotenie neodstraniieych nebezp&nstiev a neodstraniteych ohrozeni posudenie rizik pri
pouzivani zariadeni (strojov) a navrh ochrannychtr@mi proti tymto nebezpenstvam a ohrozeniam
je vypracovany v zmysle 84 ods. 1 zakénd24/2006 Z. z. o bezpeosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Sag’ou navrhu projektovej dokumentacie rieSeného objsldtaj zariadenia (stroje), ktoré moézu by
zdrojom mechanického ohrozenia(vysoky tlak), tepelného ohrozenia(hortce alebo chladné
predmety, alebo materidl)ohrozenia hlukom (opotrebované ¢asti), ohrozenia vibraciami
(opotrebované&asti), ohrozenia materialom/latkami(prach, tekutiny),ergonomického ohrozenia
(ndmaha, psychické pt@#Zenie/nedostatoé zaaZzenie, poloha, monoténndnnog’, viditelnog),
ohrozenia suvisiace s prostredim pouzivanjprach a hmla, vihka@'s zneistenie, teplota, voda)
akombin&ciou spomenutych ohrozenktoré mézu mé potencionalne nésledky ako su naraz,
bodnutie, prepichnutie, obarenie, nepohoda, nepozgr stres, hanie v usSiach, Unava,
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precitlivenog, porucha pohybového aparatu a akékd iné nasledky vyplyvajuce z chybného
spravanid’'udi alebo p6ésobenia zdrojov ohrozenia na zaria@emii) alebo na jehgastiach.

V pripade vystavenia jednému alebo viacerym ohriaremdze vykonavanie Gloh v rdmci Zivotnych
cyklov navrhnutych zariadeni (strojov) zajmit' nebezpé&ni situaciu.

Etapy Zivotného cyklu zariadeni (strojov) su:

- doprava

- montaz a inStalovanie

- uvadzanie do chodu

- nastavenie

- uréenie/programovanie a zmena postupu
- prevadzka

- Cistenie

- udrziavanie

- hradanie a oprava chyb/poruch
- skortenie prevadzky

- rozobranie (likvidacia)

Navrhované ochranné opatrenia:
Aby sa prediSlo alebo zniZila pravdepodolihezniku spomenutych nebezmmstiev vznikajucim
pocas Zivotnych cyklov, ohrozeniam a zabranilo samatmalnym nasledkom z nich, je nutné:

- dodrZiav@ schvalené pracovné a technologické postupy vypeaedvyrobcami navrhnutych
zariadeni (strojov) a inStalaych materidlov

- realizovanie projektovaného diela kvalifikovanymapovnikmi

- realizovanie projektovaného diela schvalenymi gifda@vanymi vyrobkami, materialmi
a zariadeniami s prisluSnymi atestmi

- powenie 0s6b o zdsadach bespesti prace a ochrane zdravia a zab&zgeh dodrZiavanie

- zaSkolenie obsluhy zariadeni (strojov) a zab&zpie pravidelného preSkolenia

- prace realizované pri montazach, opravach, udrzbbskuhe povoti len pracovnikom
s predpisanou kvalifikaciou

- pouZivanie pracovnych pomocok (istenia a rebrikov)

- pouzivanie ochrannych pomécok (rukavice, okuliatity tvare, prilba af.)

- prace s otvorenym dlom vykonavd len s povolenim na pracu a s potrebnou kvalifikaci

- vSetky rozvody potrubia izolovdepelnou izolaciou v zmysle technickej spravy

- navrhnuté zariadenia (stroje) odpajid napajania na elektricku gialebo zdrojov tlaku pred
tym, ako bude vykonavany samotny zasah (Gdrzbapd&h a pod.), aby nedoSlo k zasahu
elektrickym pradom alebo zraneniu spdsobenym tlakuidia

- vykonava’ pravidelnej kontroly, revizie a tdrzby navrhnutyariadeni (strojov)

- vypracovd a dodrziavé schvalené prevadzkové predpisy prevadzkdeagojektovaného
zariadenia

- preukazé kvalitu montaZe a bezpeos’ zariadenia (strojov) skdskami
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Zaver

V8etci pracovnici pred zahajenim stavebnych prasianby’ preukazatine oboznadmeni s platnymi
bezpé&nostnymi predpismi. Pracovnici su povinni ich déar@ a kontrolovd po celd dobu
vystavby.

Stavebnik je povinny pri priprave a realizacii staby postupova’ a zabezpéovat’ ustanovenia
nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezgaostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

VSetky prace musia by robené pod’a platnych predpisov, noriem STN a predpisov Vyhldgy
Ministerstva prace, socialnych veci arodiny SRE. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezp@osti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a picach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilostianvykon niektorych pracovnychéinnosti.
Projektova dokumentacia bola spracovana na zakldeych noriem a predpisov a svojué Upravy
su nepripustné. Ostatné podrobnosti su zrejme iesgkejcasti.

Projektova dokumentacia je ¢&®ou architektonického diela aje duSevnym majetkomtora.
Technické vykresy a textoviasti definuju dielo a jehdad’. Na projekt sa v plnom rozsahutahuje
autorsky zakorg. 185/2015 Z. z., preto pouzirozmnoZové, publikova a vyuZivad ho pre stavebné
a realiz&né (Eely mozno iba so suhlasom autora diela.

Projektant nenesie Ziadnu zodpovednam zmeny uskutmené bez jeho pisomného suhlasu!
Zhotovitd’ je povinny o zistenych chybach v dokumentacii dadhe informové projektanta.

Ing. Vons Miroslav
zodpovedny projektant
autorizovany stavebny inZinier

4732*TSP*14
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