ZMLUVA O DIELO
¢.7_2021_VO
uzatvorena podla § 536 az 565 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1. Zmluvné strany

1.1. Zhotovitel’ PEGO Slovakia, s.,r.o.
‘ Sladkovitova 2545
01701 Povazska Bystrica
Opravneny konat v mene spolo¢nosti:
Peter Gorek, konatel
Bankove spojenie: TATRA banka, a.s.
IBAN: SK26 1100 0000 0026 2978 4593
1IC0:36333123
DIC: 2021783544
IC DPH: SK2021783544

1.2. Objednavatel: Obec Papradno
Obecny urad
Papradno 315
01813 Papradno
Statutarny zastupca: Ing. Roman Spanihel, starosta obce
Bankové spojenie: VUB a.s. Povazska Bystrica
IBAN: SK56 0200 0000 0000 2022 2372
ICO: 00317594
DIC: 2020684710

2. Predmet zmluvy

2.1.  Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykona pre objednavatela dielo:
Dodanie bezdrétovych pristupovych bodov v obci Papradno — WiFi4EU v
sulade s bodom 3. tejto zmluvy a zaroven sa zavazuje dodrziavat’
podmienky uvedené v Dohode o grante ¢. INEA/CEF/WiFi4EU/2-
2019/022086-027337. Na portali WiFi4EU zhotovitel vyplni spravu o instalacii.

2.2. Objednavatel sa zavazuje, Ze dokon¢ené dielo prevezme a overi spravu
o inStalacii cez portal WiFi4EU, na zaklade ¢oho agentura INEA po splneni
podmienok grantu zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.



3. Rozsah a obsah predmetu plnenia

31 Obsahom predmetu plnenia je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre
obéanov aj navstevnikov obce prostrednictvom bezdrétovych pristupovych bodov
na verejnych priestranstvach obce Papradno: dodanie tovarov na vybudovanie 12
pristupovych bodov (6 vonkajsich a 6 vnutornych) na pokrytie verejnych
priestranstiev Wifi pripojenim s instalaciou a montazou WiFi siete. Sucastou
zakazky je aj implementacia a konfiguracia siete, ktora umozni pripojenie
uzivatelov WiFi4EU siete k monitorovaciemu rie$eniu EK v stlade s bodom 1.5
opisu predmetu pinenia (priloha €. 1).
Vybudovana WiFi siet dosahuje pripojenie s minimalnou rychlostou stahovania
30 Mbps.

Pristupové body budu umiestnené:

Bod 1: Skola detské ihrisko — vonkajsi pristupovy bod

Bod 2: Obecny urad Papradno - vnatorny pristupovy bod

Bod 3: Amfiteater pri obecnom urade - vonkajsi pristupovy bod

Bod 4: Kniznica - vnutorny pristupovy bod

Bod 5: Kultirny dom - vnutorny pristupovy bod

Bod 6: Hasi¢ska zbrojnica - vonkajsi pristupovy bod

Bod 7: Cintorin - vonkajsi pristupovy bod

Bod 8: Futbalové ihrisko - vonkajsi pristupovy bod

Bod 9: Centrum pri zmrzline - vonkajsi pristupovy bod

Bod 10: Zdravotné stredisko - vnatorny pristupovy bod

Bod 11: Centrum socialnych sluzieb prizemie - vnitorny pristupovy bod
Bod 12: Centrum socialnych sluzieb poschodie - vnttorny pristupovy bod

Kazdy pristupovy bod umiestneny na uvedenych verejnych priestranstvach musi spifiat
minimalne nasledujuce technické parametre:
» podporuje sibezné dvojpasmové (2,4 GHz -5 GHz) pouzitie;

» ma podporny cyklus nad 5 rokov;
« ma priemerny ¢as medzi poruchami (MTBF) najmenej 5 rokov;

» ma osobitné a centralizované jedno riadiace miesto minimalne pre vSetky pristupove
body kazdej siete WiFi4EU,

+ podporuje |IEEE 802.1x;

- splfia normu IEEE 802.11ac Wave |;

« podporuje |IEEE 802.11r;

* podporuje IEEE 802.11k;

* podporuje |IEEE 802.11v;

« je schopny zvladnut najmenej 50 subeznych pouzivatelov bez zhor$enia vykonu;

* ma najmenej 2x2 MIMO (viacnasobny vstup, viacnasobny vystup);

- spiiia certifikat programu Hotspot 2.0 (certifikaény program Passpoint Wi-Fi Alliance).

Podrobné vymedzenie technickych Specifikacii predmetu zakazky je v prilohe €. 1 Opis
predmetu plnenia.



3.2

3.3

Zhotovitel diela sa zavazuje, Ze v ramci vykonania a odovzdania diela sfunkéni
pripojenie pristupovych bodov na internet a zabezpeci pozadovanu rychlost
pripojenia podla bodu 3.1.

Zmluvné strany uvadzaju, ze zabezpecenie pripojenia na internetovu siet nie je
predmetom tejto zmluvy.

4. Cas plnenia

41.

4.2.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze doda predmet dojednany v rozsahu a obsahu podla
bodu 3 tejto zmluvy v termine najneskér do 30.01.2022.

Minimalna stanovena doba prevadzky diela: 36 mesiacov od odovzdania diela.

5. Cena diela a platobné podmienky

8

DL

2.3.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych stran
podla§ 2 a 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach.

Celkova cena predmetu zmluvy podla cenovej ponuky zhotovitela zo dna
09.11.2021 predstavuje: 15 000,00 € (s DPH).

Splatnost faktury je 60 dni po predlozeni vyhlasenia zhotovitela a objednavatela na
portali WiFI4EU v sulade s ¢l. 4 Dohody o grante ¢. INEA/CEF/WiFi4EU/2-
2019/022086-027337.

6. Zaruka a zodpovednost’ za vady

6.1,

6.2.

6.3.

Zaruka na predmet zmluvy je 36 mesiacov odo dia odovzdania diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy a
Ze po stanovenu dobu bude mat vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Pripadnu reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel povinny
uplatnit bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme.

7. Zmena zavazku

Tty

s

Objednavatel sa zavazuje, Ze pristipi na zmenu zavazku (termin, cena) v
pripadoch, ked sa po uzavreti zmluvy zmenia vychodiskové podklady,
rozhodujlice pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vznikni nové pozZiadavky
objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny, alebo
zruSenia zavazku jedna zo stran poziada o rozhodnutie sud.



8. Vseobecné dojednania

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na
znak suhlasu ju podpisuju.

Tuto zmluvu je mozné menit a zrusit len pisomnou dohodou stran formou
dodatku.

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uéinnost
dnom nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

Tato zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z ktorych objednavatel po jej
podpisani obdrzi 2 vyhotovenia a zhotovitel 1 vyhotovenie.

V Papradne, 1.12.2021

£ |
& OBEC PAPRADNO PEGO Slovekic
/ 3 0fs 13 Papradno 315 Sladkovicova 625 01701 B e
©-317594 fj\‘ 209380 ¥ cunnmye "
2020684710
. e e s e
za objednavatera: : @; zhotovitefa:
Ing. Roman Spanihel Peter Gorek
starosta obce Papradno konatel PEGO Slovakia, s.r.o.



Priloha ¢. 1
Opis predmetu plnenia

I.1. Rozsah pdsobnosti a ciele

Iniciativa WiFi4EU je systémom podpory na poskytovanie bezplatného Wi-Fi pristupu vo
vnutornych alebo vonkajsich verejnych priestoroch (napr. v Uradoch, Skolach,
knizniciach, zdravotnych strediskach, muzeach, vo verejnych parkoch a na namestiach).
Tym sa budu spolocenstva hibSie integrovat' do digitalneho jednotného trhu,
pouzivatelom sa poskytne pristup ku gigabitovej spolo¢nosti, zlepsi sa digitalna
gramotnost a doplnia sa verejné sluzby poskytované v takychto priestoroch. Poukazy
WIiFi4EU mozZno pouZit na financovanie inStalacie Uplne novej verejnej Wi-Fi siete, na
modernizaciu existujucej verejnej Wi-Fi siete alebo na rozsirenie pokrytia existujucej
verejnej Wi-Fi siete. NainStalovana siet nesmie kopirovat existujice bezplatné sikromné
alebo verejné ponuky podobnych viastnosti vratane kvality.

I.2. Technické poziadavky pre zariadenia Wi-Fi siete(-i) WiFi4EU

Dodavatel nainstaluje urcity pocet pristupovych bodov 6 vnutornych a 6 vonkajsich
pristupovych bodov.
Dodavatel musi zabezpecit kritérium, Ze kazdy pristupovy bod:

* podporuje subezne dvojpasmove (2,4 GHz -5 GHz) pouzitie
* ma podporny cyklus nad 5 rokov _
* ma priemerny ¢as medzi poruchami (MTBF) najmenej 5 rokov

* ma osobitné a centralizované jedno riadiace miesto minimalne pre vietky pristupové
body kazdej siete WiFi4EU

* podporuje IEEE 802.1x

« splfia normu IEEE 802.11ac Wave |

* podporuje IEEE 802.11r

* podporuje IEEE 802.11k

* podporuje IEEE 802.11v

* je schopny zvladnut najmenej 50 subeznych pouzivatelov bez zhor§enia vykonu;

* ma najmenej 2x2 MIMO (viacnasobny vstup, viacnasobny vystup);

- spliia certifikat programu Hotspot 2.0 (certifikaény program Passpoint Wi-Fi Alliance).

I.3. Poziadavky na kvalitu prevadzky

S cielom zabezpecit, aby bola financovana siet WiFi4EU schopna poskytnut’ kvalitny
pouzivatelsky zazitok, musi dodavatel vypracovat taku ponuku, ktora je rovnocenna
masovému internetovému pripojeniu s najvy$Sou rychlostou dostupnou v danej oblasti, a
v kazdom pripade musi ist o pripojenie s minimalnou rychlostou stahovania 30 Mbps.
Dalej musi zabezpemt aby tato spatna rychlost bola prinajmensom rovnocenna s tou,
ktorl prijemca vyuZiva pre pripadné viastné interné potreby pripojenia.

I.4. Povinnosti tykajuice sa poplatkov, reklamy a pouzivania dat

1. Verejny obstaravatel zabezpeci, aby pristup koncového pouzivatela k sieti WiFi4EU
bol bezplatny, f.j. bol poskytnuty bez zodpovedajlcej odmeny, &i uz priamou platbou
alebo inymi druhmi protiplnenia, najma bez komerénej reklamy ¢&i opatovného pouzivania
osobnych tudajov na komeréné Gcely.



2. Verejny obstaravatel taktiez zabezpeci, aby sa pristup koncovych pouzivatelov, ktory
zabezpecuju prevadzkovatelia elektronickych komunikaénych sieti, poskytoval bez
diskriminacie, t. j. bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia pdzadované v pravnych
predpisoch Unie alebo vnutrostatnych pravnych predpisoch, ktoré st v stlade s
pravnymi predpismi Unie, pricom treba zabezpegéit bezproblémové fungovanie siete, a
najma spravodlivé rozdelenie kapacity medzi pouzivatelov v ¢ase $picky.

3. Pravidelne sa vykonava spracovanie na Statistické a analytické ucely s cielom
podporovat, monitorovat, alebo zlepSovat fungovanie sieti. Preto musi byt kazdé
uchovavanie alebo spracovanie osobnych Gdajov riadne anonymizované v sulade s
prislusnymi vyhlaseniami o ochrane osobnych Gdajov pre konkrétnu sluzbu.

1.5. Poziadavky na konfiguraciu a pripojenie siete(-i) WiFi4EU k monitorovaciemu
rieSeniu EK

S vyhradou Stvrtého odseku dodavatel zabezpedi, aby pristupové body financované
prostrednictvom poukazu WiFi4EU vysielali len SSID WiFi4EU a v plnom rozsahu sa
uplatiovali povinnosti stanovené v bode |.4.

Dodavatel zabezpeci, aby bola siet WiFi4EU s SSID WiFi4EU otvorenou sietou v tom
zmysle, Ze na pripojenie sa k sieti nie st potrebné Ziadne overovacie informacie
(napriklad pouzivanie hesla). Po tom, ako sa pouzivatel k nej pripoji, dodavatel
zabezpeci, aby siet WiFi4EU s SSID WiFi4EU pred udelenim povolenia na pripojenie
pouzivatela na internet zobrazila portal na prihlasovanie s https.

Ak sa vo vnutrodtatnych pravnych predpisoch v stlade s pravom Unie nevyzaduije inak,
pripojenie k internetu prostrednictvom SSID WiFi4EU nesmie na portali na prihlasenie
vyZadovat' Ziadnu registraciu ani overovanie a musi byt na uvedenom portali dokon&ené
jednym kliknutim na tlacidlo pripojit’ sa.

Dodavatel méze od zaéiatku fazy | a na svoju vlastni zodpovednost vysielat’ dodatoény
SSID pre primerane zabezpecené spojenia uvedené v bode 1.5.2. Verejny obstaravatel
moéZe vysielat aj dodatoény SSID pod podmienkou, Ze je obmedzeny na interné pouzitie
prijemcu a nema neprimerany vplyv na kvalitu sluZieb poskytovanych verejnosti. V
obidvoch tychto pripadoch prijemca nalezite odlisi takéto SSID od otvoreného SSID
WIFI4EU a zabezpeci, aby sa v plnej miere uplatiiovali povinnosti stanovené v bodoch
.3al4.

Pokial ide o pristupové body, ktoré nie su financované poukazom WiFi4EU, verejny
obstaravatel méze vysielat' aj SSID WiFi4EU (ako jediny SSID alebo paralelne s jeho
existujucim miestnym SSID). Dodavatel zabezpedéi, aby sa povinnosti stanovené v
bodoch 1.3, .4 a v aktualnom bode 1.5 v plnom rozsahu uplatiiovali aspoi v pripade
koncovych pouzivatelov, ktori sa pripajaju k SSID WiFi4EU.

Pripojenie k monitorovaciemu rieSeniu EK sa vykonava dvojfazovo.

1.5.1. Faza l

V pripade portalu na prihlasovanie v ramci SSID WiFi4EU zabezpeéuje dodavatel sulad
s tymito poziadavkami:

Siet WIFi4EU s identifikatorom SSID WiFi4EU pouZiva ako rozhranie pre pouzivatelov
portal na prihlasenie cez zabezpecené pripojenie HTTPS.

Portal na prihlasenie stanovi lehotu na automatické rozpoznavanie uz pripojenych
pouzivatefov, aby sa pri opatovnom pripojeni portal na prihlasenie znovu nezobrazoval.
Tato lehota sa automaticky resetuje kazdy defi o 00:00, alebo aspori nastavi na
maximalne 12 hodin.



* Nazov domény priradeny k portalu na prihlasenie cez https musi byt klasicky (nie IDN)
pozostavajuci zo znakov a az z, Cislic 0 az 9, pomlicky (-).

* Vizualna totoZnost: portal na prihlasenie musi zahfat' vizualnu totoZnost WiFi4EU.

* Portal na prihlasenie musi obsahovat' sledovaci kod, aby mohla agenttra dialkovo
monitorovat siet WiFi4EU.

Pokyny na instalaciu kodu su k dispozicii tu: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-
europe-facility/cef-telecom/wifideu. Kéd nezhromazduje Ziadne osobné udaje. Bude
sluzit na pocitanie poCtu pouzivatelov, ktori sa pripajaju k sieti WiFi4EU, naditanie
vizualnej totoZnosti WiFi4EU a kontrolu, ¢i je spravne zobrazena.

Portal pre prihlasovanie obsahuje vyhlasenie o odmietnuti zodpovednosti, s informéaciou
pre pouzivatelov, Ze WiFi4EU je verejna otvorena siet. Vyhlasenie o odmietnuti
zodpovednosti by malo obsahovat aj preventivne odporucania, ktoré sa zvy&ajne pri
pristupe na internet prostrednictvom takychto sieti poskytuju.

Uplatiuje sa faza I, kym prijemca nedostane oznamenie, Ze faza Il bola aktivovana. Po
oznameni bude verejny obstaravatel podla ¢lanku 9 Ziadat upravu konfiguracie siete v
sulade s poziadavkami stanovenymi v bode 1.5, ako sa podrobnejsie uvadza v oznameni,
a to v Casovom ramci, ktory sa v nom uvedie.

1.5.2. Faza ll

Neskor sa na urovni EU vytvori zabezpeéené overovacie a monitorovacie rie§enie, ktoré
umozni prechod na zdruzenu architekttru.

V sulade s ¢lankom 9 prijemca po zavedeni zabezpe&eného overovacieho a
monitorovacieho rieSenia prekonfiguruje svoju siet WiFi4EU s ciefom prepojit ju s tymto
riesenim. V ramci tohto prekonfigurovania sa zachova otvoreny SSID WiFi4EU pomocou
portalu na prihlasovanie, rozsiri sa o dodato¢ny SSID WiFi4EU pre vhodne zabezpedené
pripojenia (bud vymenou existujuceho miestneho zabezpeceného systému za spoloény
alebo jednoduchym pridanim spolo¢ného systému ako tretieho SSID) a zabezpedi sa
fungovanie rieSenia na monitorovanie sieti WiFi4EU na urovni pristupového bodu.
Verejny obstaravatel je v stlade s pravnymi predpismi EU a jednotlivych $tatov nadalej v
pripade vSetkych SSID zodpovedny za registraciu a overovanie pouZivatelov vramci
otvoreného SSID WIFI4EU a ak existuje, miestneho SSID pre zabezpedené prepojenia,
ako aj autorizaciu a Uctovanie pouZivatelov.

Skratky:

AP Pristupové body Wi-Fi

IEEE Indtitut elektrotechnickych a
elektronickych inZinierov

LTE Dlhodoby vyvoj

MAC Regulacia pristupu k médiam

MIMO Viacnasobny vstup, viacnasobny vystup

RADIUS PouZivatelska vytacana sluzba

autentifikacie na dialku (Remote
Authentication Dial-In User Service)

SSID Identifikatory skupin sluZieb (Service
Set Identifiers)



